HR 49

Main datas:
Length over all 14.96 m 49'—1”
Length in wl 12.50 m 41’-0”
Beam 4.42 m 14-6"
Draft 220 m* 7°-3”
Displacement 18 tons 39 700 Ibs
Keel weight 8.1 tons 17.900 lbs
Engine: Volvo Penta TMD 41A
105 kW/143 HP
Speed under power 9 knots
Water 1400 |
Fuel 765 |

‘) Hallberg-Rassy




Spezifikation:
Deutsch:

Zertifikat:

» Geemanifther Llopd” 1. 100A1” sowie *Lloyds Certificate of Hull
Construction.” Folgende Punkte stehen unter Bautiberwa-
chung: Rumpf, Deck und Aufbauten in GFK, tragende Schot-
ten, Motorfundamente, Risteisen, Stevenbeschlag, Mastab-
stlitzung, Fenster, Luken, Ruder mit Beschlagen, Brennstoff-
und Wassertank.

Kontrollprotokoll und Zertifikat werden mitgeliefert.

Rumpf:

GFK. Farbe: weiss 200, dunkelblauer Dekorstreifen tiber der
Scheuerleiste, eingegossen, Gelcoatnummer 1560. Unter-
wasserschiff mit zwei Schichten Epoxisperrprimer und zwei
Schichten roter Unterwasserfarbe behandelt. Blaue Wasser-
linie. Eingebaute Langsverstarkungen in GFK, Ballastkiel Blei
eingegossen und vollstédndig einlaminiert. Ruder GFK. Ruder-
schaft @ 55 mm rostfreier Stahl. Kraftige Ruderbeschlage in
Bronze. Der gesamte Rumpf ist von innen zum besseren Sau-
berhalten mit Topcoat (Kunststoffarbe) zweimal behandelt.
Scheuerleiste mit Messingschiene 20x3 mm.

Deck und Aufbau:

Sandwichkonstruktion 35 mm fiir Stérke und Isolierung.
Farbe: hell Elfenbein 332. Dunkelblauer Streifen um das
Cockpit. Schale und Deck zusammenlaminiert. Das Deck ist
mit 4 St. 25 mm @ Ablaufen versehen zur Vermeidung von
Schmutzstreifen im Freibord. Ablaufe im selbstlenzenden
Cockpit 2 St. 50 mm @. Deck, Achterkajlite, Waschbord und
Cockpit sind mit Teak in Silikongummi belegt. Schanzkleid
aus Bangkokteak, kraftige Ausfiihrung. Handlaufer auf dem
Aufbau, Cockpitbénke, Schotten fiir Niedergang, Kartentisch
usw. aus Bangkokteak.

Rigg:

Ketschrigg, 2 Salinge:

Fabrikat: Seldén Mast AB, Schweden.

Masten und Baume in silbereloxiertem Leichtmetallprofil.
Grossmast: 274x185 mm.

Wanten und Stagen: 12 mm @ 19x1 fiir Toppwant, Unterwant
und Vorstag, 10 mm g fiir inneres Vorstag, Zwischenwant und
2 Achterstagen und 8 mm @ fiir 2 Backstagen (checkstay).
Wantenspanner rostfreier Stahl.

Innenlaufende Fallen 7 mm @, 7x19.

Decksbeleuchtung, Beschlage flir Spinnakerbaum und -Fall,
Flaggenleinen, Standerleinen. Die Masten haben eine separa-
te Sektion fur Kabelflihrung. Fallwinschen 1 Stk Lewmar
48CST selbstholend, 2 Stk 44CST selbstholend, 1 Stk 8C fur
Toppnant.

Klampen in erforderlicher Anzahl.

Der Mast steht in einem Mastfuss, durch Schott und Stiitze
unterbaut.

Besanmast: 189x132 mm, Rigg 8 mm.

Besanfall 5 mm, Dirk, Flaggenleinen, im Topp Befestigung fiir
Besanstagsegelfall.

Gross- und Besanbaum neuester Bauart mit modernisiertem
Schnellreff, Reffwinsch jeweils unter den Baumen am Mast,
am Gross Lewmar 16C, Besan 8C. Die Baume sind mit Unter-
liekstrecker und Niederholer versehen, Rodkick am Gross-
baum. Besanschot, 3-fach geschoren, mit Lewmar 30C
selbstholend.

Slooprigg, 3 Salinge

Segel:
Von einem fllhrenden Segelmacher.
Mastliek mit Rutschern, am Gross- und Besanbaum mit Liek-
tau.
Ketschgrossegel: 46 m? 2 reff
., Kreuzfock: 56 m?
,, Besan:15 m?1 reff
Sloopgrossegel: 55 m? 2 reff
,»  Kreuzfock: 61 m?

Decksbeschldge:
Stevenbeschlag mit kraftiger Ankerrolle integriert, Bug- und
Heckkorb offener Typ fiir leichtes an Bord kommen und
Gangway. Zertifikat-Laternen laut internationalen Bestimm-
ungen DHI Ankerlicht. Seereling auf Kunststoffkante, Totalho-
he 72 cm mit doppelten Ziigen und 7 Paar konischen Stiitzen
in Nirosta und Pforte zum Offnen. 2 Mastkdrbe, Ankerspill
1500 W mit Motor unter Deck gegen Kondenz geschlitzt.
Festmacherklampen vorne und achtern 40 cm, und fiir die
Spring mittschiffs 30 cm. Beschlage flir Einsetzen der Reser-
vepinne, Fockschotschiene und Blécke samt doppelte
Umlenkbldcke von Lewmar. Grosschotschiene Lewmar mit 2
Winschen 44CST selbstholend flir das Holen der Grosschot,
die 4-fach geschoren ist. Schotwinschen bei der Ketsch Lew-
mar 58CST selbstholend bei der Sloop 66CST selbstholend.
Windschutzscheibe aus gehartetem Glas in Leichtmetallrah-
men mit Mittelscheibe zum Offnen, Spritzkappe aus syntheti-
schem Material und stabilen Aluminiumrohren. Auf Wunsch ist
ein teakbelegtes festes Dach lieferbar. (Hardtop.)

Samtliche 12 Fenster zum Offnen. Material: eloxiertes Alumi-
nium und 10 mm Plexiglas. 5 Dorade Ventilatoren und 3 Elec-
trolux-Ventilatoren. Risteisen, Badeleiter und alle sonstigen
Beschlége aus sédurebestandigem Stahl (V4A).

Lose Austriistung:

Pflugscharanker CQR 75 Ibs, 80 m Kette 10 mm.
6 Festmacher, 10 m.

Fender 4 St. 12"x30” cm, 2 St. 10”"x25".
Bootshaken.

Flaggenstock.

4 St. Winschkurbeln mit Sperre.

Cockpit:

Sitzbanke und Sillkante in Teak mit Gummi vergossen. Vor
der Steuersaule Wirfelgrating. Platz fiir den Einbau von
Windinstrumenten, und anderen Geréten liber der Schiebelu-
ke. Radsteuerung mit rollengelagerter Uberflihrung.
Steuerrad aus rostfreiem Stahl, @ 100 cm mit Leder bezogen.
Einhebelschaltung fir die Bedienung des Motors direkt an der
Séaule. Kompass . Motoreninstrumente geschiitzt und gut
sichtbar an Stb unter der Windschutzscheibe. Eleganter
Cockpittisch aus Teakholz, blanklackiert.

Staurdume:

Im Vorschiff wasserdicht abgetrennter Stauraum fiir Ankerket-
te mit Ablauf tGiber Bord und reichlich Platz fiir Fender. Fir
Gas eine separate Box, an Stb. Achtern. Stauraum fiir Segel,
Leinen und sonstiges, durch zwei wasserdichte Luken
zuganglich im Cockpit. Trockener Stauraum fiir Sachen wie
Kissen, Fahrrader u.s.w.

Motor:

Volvo Penta Diesel TMD 41, 105 kW/143 PS Propellerachse-
Effekt, bei 3.800 rpm, 6-Zylinder turbogeladener Marinediesel
mit Direkteinspritzung. 5

Mit Frischwasserkiihlung und Olkihler ausgeristet. Mechani-
sches Wendegetriebe mit Untersetzung 1, 93:1, Typ MS4A.
Einhebelschaltung. Instrumentenbrett mit Umdrehungsmes-
ser, Temperaturmesser, Volt- und Oldruckmesser, optischem
und akustischem Warn-Anzeiger. Propeller 3-fligelig, fest.
Propellerachse @ 40 mm s&urebestandiger Stahl. Motor und
Achse sorgféltig ausgerichtet und gummiaufgehangt.
Motorenraum mit Spezialmatte flir Schallabsorbierung und
Isolierung verkleidet flr erstklassige Gerauschdampfung. Pro-
pellerachsenlager wassergeschmiertes Gummilager. Wasser-
gekuhlter Auspuff mit effektivem Gummischalldampfer. 2
eingebaute Brennstofftanks rostfreier Stahl, zusammen 765 |
(425+340 l). Pumpe zum Tanksumpf fiir Kontrolle auf Verun-
reinigung.

Der Motorraum ist gut vom Durchgang zu erreichen und bietet
reichlich Platz flir Stromaggregat, Air condition und sonstige
Extraausriistung. Angemessene Motorraumventilation. Die
Wartungsseite des Motors ist Bb.




Elekitrizitat:

Bordnetz 24 V 60A Drehstrom Lichtmaschine. Batterien: 270
Ah 24 V, Automatsicherungen. Elektrische Ausriistung des
Motors mit Batterie 135 Ah 12 V und Drehstrom Lichtmaschi-
ne 50 A.

Beleuchtung und Steckkontakte an allen notwendigen Stellen.
Im Motorenraum, Pantry und Navigation Leuchtstroffréhre.

Wasserversorgung:

Unter dem Fussboden Wassertank 1.400 I. mit 4 St. Reini-
gungsluken. Kohlefilter. Warm- und Kaltwasser an allen Ver-
brauchsstellen durch Druckwassersystem, wobei das Warm-
wasser durch den Motor gewarmt wird. Der mit Styropor
isolierte 65 |. Wasserbehalter halt ca. 24 Stunden nach
abgestellter Maschine warm. Handreservepumpe an der Pan-
try. Alle Ablaufe von dem selbstlenzenden Cockpit, Spiile,
Waschbecken und Toilette sind in alterungsbestandigem
Material ausgefiihrt. Druckleitungen sind mit Glasfaser ver-
starkt. Jeder Auslass an der Aussenhaut unter Wasser ist mit
einem Sicherheitshahn versehen. Schlauchklemmen aus rost-
freiem Stahl, unter Wasser doppelt.

Einrichtung:

Vorschiff mit zwei separaten Schlafbereichen. Toilettenraum
mit separater Dusche und Tlr zum Salon hin so dass das
gesamte Vorschiff vom Ubrigen Geschehen an Bord unab-
héngig bleiben kann. Komfortable Achterkajlte mit Doppelbett
an Stb. und Toilettenraum wieder mit separater Dusche. Die
Anordnung der Pantry an Stb. bietet in allen Lagen den richti-
gen Halt und der freie Durchgang durch das Boot bleibt in
allen Situationen erhalten. Samtliche Ttiren 6ffnen nach
innen. Motorenraum, Werkzeugschrank, Kartentisch und
Elekirozentrale sind zu einer Einheit zusammengefiihrt. Das
Ecksofa an Stb. bietet die Moglichkeit, in vielen Fallen den
Tisch so zu benutzen, dass der freie Durchgang zum Vor-
schiff erhalten bleibt.

An der strategisch glinstigsten Stelle wurden die Seekojen
angeordnet: Im Mittelpunkt der Schiffsbewegungen und weit
Uber der Wasserlinie, dadurch wenig Gerausch durch Wel-
lenschlag und Motor.

Die Tur zum Vorschiff ist wasserdicht zu schliessen, (Kolli-
sionsschott). Alle Holzarbeiten erstklassige Handwerksarbeit
in ausgewahltem Mahagoni, handgeschliffen und mattbehan-
delt.

Vorpeik:

Mit zwei bequemen Betten. Lange: 2,05 m. Unter den Kojen
Stauraum, erreichbar durch Luken und Schubladen. Schréanke
iber den Kojen. Dahinter an Stb. Wascheschrank, an Bb Klei-
derschrank. Tur zwischen Vorpiek und Durchgang wasser-
dicht zu schliessen (wasserdichtes Schott). Skylight und Fen-
ster zum Offnen.

Kabine Stb:

2 bequeme Betten. Skylight, Fenster, Kleiderschrank in voller
Hoéhe mit Spiegel und Nachttisch, Stauraum unter dem unte-
ren Bett. Aussenhaut mit Mahagoniwegerung verkleidet.

Toilettenraum Bb:

Achtern Duschkabine in Resopal mit eingeféllten Ablagefa-
chern. Kunststoffwanne mit Ablauf. Vorne Toilette PAR. Da-
zwischen Porzellanwaschbecken, dahinter und darunter
Schranke flir Wasche und Toilettenartikel. Skylight und Fen-
ster zum Offnen. Doradeventilator. Spiegel. Boden: Teakgréa-
ting Uber Kunststoffwanne.

Salon:

Sofa, Pantry, Kartentisch laut Zeichnung. Alle sichtbaren und
unsichtbaren Stellen von Bedeutung hinter Riickenlehnen und
Schrénken tber Sofa mit Mahagoniwegerung verkleidet. See-
kojen laut Zeichnung. Stabiler Tisch mit Mittelteil zum Stauen
von Flaschen und anderen Kleinigkeiten. Hinter den Riicken-
lehen unter dem Sofa Stauraum. Pantry ausgerUstet mit dop-
peltem rostfreien Spiilbecken mit Warm- und Kaltwasser.
Handreservepumpe. Kithlbox 220 |. sorgféltigst isoliert.

Gasherd mit Ziindsicherung, kardanisch, Sicherheitshahn, viel
Stauraum. Fester Platz fiir Milleimer. Links vom Herd Schub-
laden und Schneidebrett. Zwischen Sofa und Pantry bzw.
Kartentisch halbhohe Schotten mit Stiitzpfosten.

5 Skylights + 4 Fenster zum Offnen.

Kartentisch:

Arbeitsplatte 115x78 cm. Darunter Kartenfach in gleicher
Grésse. Am Schott davor reichlich Platz fiir Montage der ver-
schiedenen Instrumente. Unter dem Kartentisch Schubladen.
Sitz zum Hochklappen. Stauraum darunter. Seitlich Biicher-
bord, Facher und sonstiger Stauraum in verschiedener Aus-
fihrung fir alle Kleinigkeiten. In der Ecke nach Achtern El-
Zentrale. Die gesamte Elekirik ist mit Automatsicherungen
abgesichert. Schalter fiir Positionslampen, Decksbeleuchtung,
Kompass, Instrumente usw. sind hier gesammelt angeordnet.
Brennstoffmesser, Wassermesser, Betriebstundenzéahler und
Voltmesser. Die Anlage ist so ausgelegt, dass eine Erweiter-
ung im Zusammenhang mit Extraausristung leicht méglich
ist.

Reserveschalter sind vorgesehen.

Im Durchgang nach achtern verschiedene Schrénke fir Werk-
zeug und grosser Kleiderschrank fiir Seekleidung.

Achterschiff:

Einzelbett und Doppelbett mit Sitz dazwischen, reichlich Stau-.

raum, dartiber Schranke, alles laut Zeichnung. An Bb. hinter
dem Kleiderschrank Schubladen. 2 Kartenfacher. 1 Skylight, 3
Fenster zum Offnen + 2 Dorade-Ventilatoren.

Toilette Achtern:

Waschbecken, Dusche, Toilette und Schrank laut Zeichnung.
Ausfuhrung entsprechend Vorschiff. Stehhéhe 1,85-1,90 m.
Kunstoffwanne mit Aublauf. 2 Fenster zum Offnen.

Ventilation:

Alle 12 Fenster sind zu 6ffnen.

6 Skylights, 5 Doradeventilatoren und Jalousie im Nieder-
gangsschott.

Polster und sonstiges: :
15 cm dick mit hochwertigem Maobelstoff bezogen. Verklei-
dung hinter den Kojen, Kleiderschréanken und ahnlichen Stel-
len mit Mahagoniwegerung. Deckenverkleidung: Vinylplatten,
im Salon, Achterkajlite und Durchgang langslaufendes Panel
mit Mahogonieinlagen.

Teakfussboden mit hellen Einlagen, je nach Wunsch lackiert
oder unbehandelt mit Teppich.

Extraausriistung:
Siehe separate Liste.

Anderungen, die unseren konstanten Bestrebungen fiir Fort-
schritt dienen, vorbehalten.
Die Zeichnungen kénnen Extraausriistung zeigen.

Svenska: I N
I .
Certifikat:
Varje skrov byggs enligt Lloyd’s specifikation for "Certificate of
Hull Construction” och under uppsikt av Lloyd’s inspektér vad
betraffar skrov, dack och éverbyggnad i glasfiber, huvudskott,
motorbaddar, faste for réstjarn, roder med beslag samt
inbyggd vattentank. Certifikat levereras.

Skrov:

Glasfiberarmerad plast, farg: vit 200. Blatt dekorationsfalt, farg
1560, ingjutet i gelcoaten ovanfér den inbyggda avvisarlisten.
Skrovet under vatten behandlat med tva lager epoxiprimer
och tva lager bottenférg. Bla vattenlinje. Inbyggda lang-
skeppsvéagare och vattentank i glasfiberplast. Ballastkol i bly,
inplastad och helt skyddad av glasfiberplast.

Hjartstock for roder i 55 @ syrafast stal. Kraftiga gjutna roder-
beslag i brons. Avvisarlist med méssingskena 20x3 mm.




Dick och dverbyggnad:

Sandwichkonstruktion. 35 mm med vinylcell som distansmate-
rial for styrka och isolering.

Farg: Elfenben 332.

Skrov och dack helt férenade med éverlappande glasfiberla-
minat.

Bradgang utformat som en uppatvéand avslutande del av dacks-
och skrovmaterialet med sarskild kraftig 6verliggare i teak.

Allt utvandigt tra som handrelingar, durkar, bankar i sittbrun-
nen samt 6vriga traarbeten utforda i Bangkokteak. Ribbdéack
lagt pa plastdécket, 12 mm Bangkokteak. Décket &r forsett
med 4 st 25 mm @ draneringar med avlopp under vattenytan
for undvikande av smutsrénder pa friborden.

Rigg:

Ketchrigg, 2 spridare:

Rigg fran Seldén Mast AB.

Master och bommar i natur (silver) eloxerad aluminium.
Stormast: 274 mmx185 mm.

Vant och stag: Toppvant, undervant och férstag: 12 mm @
19x1. Inre forstag, mellanvant och 2 akterstag: 10 mm @.2
backstag (checkstag): 8 mm @. Rostfria vantskruvar.
Invandiga fall: 7 mm @, 7x19.

Ankarlanterna och décksbelysning. Beslag for spinnakerbom
och -fall, flagglinor. Masterna &r férsedda med sarskilda
Kkabelkanaler. Fallwinschar: 1 st Lewmar 48CST selftailing. 2
st Lewmar 44CST selftailing, 1 st Lewmar 8C for spinnakerb-
omlift. Knapar i erforderligt antal. Masten ar placerad i mastfot
pa rufftak direkt dver forstérkt skott.

Mesanmast: 189x132 mm, rigg 8 mm.

Mesanfall 5 mm, dirk, flagglinor, i toppen faste fér mesanstag-
segelfall.

Bindrev till stor- och mesanbommar, revwinch: 16C resp. 8C.
Bommarna ar férsedda med underliksstrackare och nedhala-
re. Rodkick pa storbom.

Sluprigg, 3 spridare

Segel:
Fran en ledande segelmakare.
Mastlik med travare. Bomlik fér ranna.
Ketch storsegel: 46 m? rev

., kryssfock: 56 m?

,, mesan: 15 m* 1 rev
Slupstorsegel: 55 m? 2 rev

., kryssfock: 61 m?

Déackbeslag:

Stavbeslag med kraftig ankarrulle. Fér- och akter pulpit av
oppen typ. Godkanda lanternor enligt internationella bestam-
melser. Dubbelt mantag med 7 par rostfria koniska stottor pla-
cerade ovanpé bradgangsdverliggaren, total hojd 72 cm. Port
sb och bb. 2 mastpulpitar. Ankarspel 1500 W med motor
under dack, for basta kondensskydd. Fortdjningsknapar for
och akter: 40 cm och midskepps 2 st springknapar: 30 cm.
Beslag for reservrorkult, genuaskena och block samt dubbla
brytblock fran Lewmar. Storskotet 4-skuret, skotas med hjélp
av 2 winschar Lewmar 44CST selftailing och |6per pa stor
skotskena. Mesanskotet 3-skuret, skotas med Lewmar 30CST
selftailing.

Genuawinschar, ketch: Lewmar 58CST selftailing, slup: Lew-
mar 66CST selftailing.

Knapar. Fast vindruta av hérdat glas i lattmetallramar med 6pp-
ningsbar mittruta. Sprayhood av syntetiskt material och stabila
aluminiumrér. Kan dven levereras med fast tak belagt med
teak. 12 st 6ppningsbara fénster/ventiler av eloxerad aluminium
och 10 mm plexiglas. 5 doradeventilatorer och 3 Electroluxven-
tilatorer. Réstjarn, badstege och 6vriga beslag i syrafast stal.

L&s utrustning:

CQR ankare 75 Ibs., 80 m kétting, 10 mm.
6 st fortéjningslinor 10 m.

Fendrar 4 st 12"x30”, 2 st 10"x25”.
Batshake.

Flaggkéapp.

4 st winschhandtag med sparr.

Stuvutrymmen pa déck:

Féren: Delat i 2 plan, det undre for katting och det Ovre for
fendrar och linor. Midskepps sb: Separat utrymme fér glas-
flaskor. Stort utrymme for segel i sittbrunnen.

Aktern: 2 luckor. Stort utrymme fér fendrar, segel och linor.

Sittbrunn:

Sjalviansande genom 2 st & 50 mm avlopp.

Styrpiedestal med rattstyrning, med rostfria nallager och jus-
terbar friktionsbroms. Laderkladd ratt i rostfritt stal.

Kompass. Sittbrunnsbénkar samt ovansida sarg i natad teak.
Krysstrall p& durken. Kartbord pa sb och bb under sprayhood.
Eit blanklackat fallbart sittorunnsbord av teak &r monterat pa
styrpiedestalen.

Motor:

Volvo Penta TMD 41, 105 kW/143 HK propelleraxeleffekt vid
3.800 rpm. Sexcylindrig, direktinsprutad turboladdad marindi-
eselmotor med farskvattenkylning och oljekylare. MS4A back-
slag med enspaksreglage med reduktion 1,93:1.
Instrumentbrida med varvraknare, temperatur-, oljetryck- och
voltmatare, timraknare samt optiskt och akustiskt larm.
Propeller 3-bladig, fast, vénstergaende. Propelleraxel @ 40 i
syrafast stal. Volvo Penta axeltdtning av gummi. "Vat” avgas-
ledning med vattenlas och dubbla gummiljuddampare.

2 st inbyggda brénsletankar pa totalt 765 liter, (340+425).
Pump for drénering av ev. kondensvatten.

Motorrummet, atkomligt fran passagen till akterruffen, ar val
ljudisolerat for lagsta ljudniva. Plats for stromaggregat, varme
etc i motorrummet.

Elektricitet:

Belysningskrets: 24 V, 60A vaxelstromsgenerator. Batteri 270
Ah. Automatsékringar. 10 st. 24V-uttag. Motorkrets: 12V, 50A
vaxelstromsgenerator. Batteri 135 Ah.

Farskvattensystem, slangar etc:

Under durken i salongen vattentank 1.400 | med 4 st manluck-
or fér rengéring. Kolfilter. Varmt och kallt vatten vid alla tapp-
stallen genom tryckvattensystem. Vattnet varms genom
motorn och lagras i varmvattenberedare. Handreservpump i
pentryt.

Alla aviopp fran sjéalvians eller sittorunn, diskhoar eller tvatt-
stall etc. av aldringsbesténdigt plastmaterial. Slangar i tryck-
vattensystem ar glasfiberférstérkta. Alla skrovgenomfdringar
ar férsedda med avstangningsventiler. Alla slangklammor ar
av syrafast stal. Avloppen fran duschkaren leds ut direkt 6ver-
bord med elektriska lanspumpar.

Inredning:

Forstklassigt hantverksutférande i utvald mahogny. Handsli-
pad och behandlad till en sidenmatt finish. Férskepp med tva
separata sovutrymmen samt toalettutrymme med separat
dusch. Hela férskeppet kan avskiljas till salongen fér oberoen-
de funktion fran den &vriga baten. Komfortabel akterruff, &ven
dar toalettrum med separat dusch. Pentryt &r utformat for att
kunna anvandas under segling. Tack vare dess placering om
sb. blockerar det aldrig kartbord, motorrum eller genomgang.
Sjokojerna ar strategiskt ratt arrangerade ombord, en viktig
funktion for langre resor till sjoss.

Forpik:

2 bekvama kojer, 2,05 m. Stuvutrymmet under kojerna atkom-
ligt genom luckor. Skap 6ver kojerna pa bada sidor. Garderob
och byra. Dérren mellan férpik och passagen kan stangas till
oft vattenttt skott. Oppningsbara fonster/ventiler och skylight.

Styrbordskabin:

2 bekvama kojer. Garderob i full héjd, byra och spegel. Stuv-
utrymme under den undre kojen. Oppningsbart fonster/venti,
skylight och doradeventilator.

/—




Toalettrum b b:

Separat duschkabin kladd med laminat. Duschkar med
avlopp. Duschdraperi. ITT-toalett. Toalettbord med nedfallt
stort porslinstvattstéll. Tryckvatten med varmt och kallt vatten.
Spegel och toalettskap. Golvet ar utformat som ett duschkar
med teaktrall och dranerad brunn, vilken témmes direkt 6ver
bord med elektrisk pump. Lattatkomligt filter.

Salong:

Soffa, pentry, kartbord och sjékojer enligt ritning.

Vinkelsoffa om sb. Rak soffa om bb. Stuvutrymmen bakom
ryggstdden. Sjokojer. Stort bord med nedfallbara klaffar. Stuv-
utrymmen for flaskor etc, i mittsektionen. Akterut i salongen ar
ett U-format kék utrustat med 2-lagig spis med ugn i halvkar-
dansk upphéngning. Fast gasolledning med avstangningsven-
til mellan spis och gasolflaska. Gasflaska och reduceringsven-
til levereras ej. Diskb&nk med dubbla rostfria hoar och
tryckvatten for varmt och kallt vatten.

Manuell pump i reserv. Arbetsytorna i lattskétt teakmdonstrat
laminat. Skap for porslin, skjutlador samt hallare fér avfallspa-
se. Vdlisolerad isbox 220 I.

Kartbord: (115x78 cm) med kartfack darunder. Lador under
kartbordet. Pa skottet for om bordet plats fér elektronik och
radioutrustning. Bordvarts hyllor och fack. Elpanel med auto-
matsékringar. Brytare for lanternor, dackbelysning, kompass,
instrument etc. Vatten- och branslematare. Voltmeter.

I genomgéngen till aktern flera skap for verktyg och sjoklader.
Tvéa 6ppningsbara skylights och 4 6ppningsbara fénster/venti-
ler.

Akterruff:

Dubbelkoj och enkelkoj med liten soffa emellan. Garderob
samt skap med lador. Skap 6ver kojerna. 2 fack for sjokort. 1
Oppningsbar skylight + 3 6ppningsbara fonster/ventiler. 2
doradeventiler.

Toalettrum aktern:

Handfat, dusch, toalett och skap enligt ritningarna. Utférandet
dverensstdmmer med toalettrum bb.

2 6ppningsbara fénster/ventiler.

Ventilation:

Samtliga 12 fénster &r 6ppningsbara. 6 skylights. 5 dorade-
ventilatorer.

Nedgangslucka férsedd med ventilationsgaller.

Dynor och évrigt:

Dynorna ér alla av kraftig 15 cm polyesterskum med kladsel
av hogklassig dralonplysch. Teakdurk med ljusa inlaggningar.
Antingen lackad eller obehandlad. Matta.

Insidan av skrovet &r klatt med mahognypanel.
Takbekladnad: Vinylplattor, i salongen langsgéende panel
med mahognyinlaggning.

Extrautrustning:
Se separat lista.

Vi férbehaller oss rétten till andringar i enlighet med var stra-
van att hela tiden utveckla vara batar. Matt och tekniska data
utan forbindelse.

Ritningarna kan visa extrautrustning.

English: N LA
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Certificate:
Each hull is built according to Lloyd’s specifications for “Certi-
ficate of Hull Construction” and under the personal supervis-
ning of Lloyd’s surveyor in the respects of hull, deck and
superstructures in GRP, main bulkheads, engine foundations,
chain plates, rudder with fittings, built in water tank. Hull moul-
ding Realease Note and Certificate are supplied.

Hull:

GRP, colour: White 200, marine blue decoration stripe 1560
above the rubbing strake. Underwater hull treated with two
coats of epoxi primer and two coats of antifouling. Blue boot
top. Built in longitudinal stringers and tanks in GRP. Ballast
keel in lead moulded in and completely protected in GRP.
Rudder blade in GRP, rudder main shaft @ 55 stainless steel.
Heavy cast rudder fittings in bronze. Rubbingstrake with
brass-strip.

Deck and superstructure:

GRP-sandwich construction 35 mm with polyvinyl cellular
plastic as core material for strength and insulation.

Colour: lvory white 332. Hull and deck completely joined by
overlapping GRP laminate. Bulwark formed in the deck and
hull mouldings and fitted with a solid capping in teak. Hand-
rails, companion way, hatch guides, sole and seats in cockpit
are all in solid Bankok teak. Laid teak deck on top of GRP
deck 12 mm. The deck is provided with four 1” scuppers drai-
ning below the water line.

Rigging:

Ketch rig, 2 spreaders:

Rigging from Seldén Mast AB, Sweden.

Masts and booms made from silver anodized aluminium alloy.
Main mast: 274 mmx185 mm.

Shrounds and stays: 12 mm @ 19x1 for Topshroud, lowersh-
roud and headstay, 10 mm @ for inner forestay, intermediate
stay and double backstays (checkstays). Turnbuckles made
of stainless steel. Internal halyards 7 mm @, 7x19. Decklights,
fitting for spinnakerboom and -halyard, flaglines. The mast is
provided with separate cable conduits. Halyard winches: 1
Lewmar 48CST, 2 Lewmar 44C + 1 8C for spinnakerboomlift,
Cleats. The masts are stepped on a base on the cabin top
directly over a reinforced bulk head. Mizzenmast: 189x132
mm, rig 8 mm. Mizzen halyard 5 mm, boomlift, flaglines, in the
top fittings for mizzenstaysail halyard.

Main and mizzen booms: Slabreefs. Reefwinches: Lewmar
16C resp 8C. The booms are provided with outhaul and kick-
ingstraps. Rodkick on mainboom.

Slooprig: 3 spreaders

Sails:
From a leading sail maker
Main with slides for track in mast.
Ketch main sail: 46 m? 2 reefs

., working jib: 56 m?

,,  mizzen: 15 m?
Sloop main sail: 55 m? 2 reefs

., working jib: 61 m?
Deck equipment:
Steamhead fitting with incorporated anchor roller. Fore and aft
pulpits of open type. International navigation lights. Anchor
light. Double lifelines on seven pairs of stainless stanchions,
total height 72 cm. Gates amidships P and SB.
Two mast pulpits at the mainmast. One 1500 w electric
anchor capstan with motor protected below deck. Two 40 cm
polished cleats forward and aft. Two 30 cm cleats midships
for spring lines. Fittings for spare tiller, genoa-track, blocks
and double footblocks from Lewmar.
Mainsheet 4:1, is led over 2 winches Lewmar 44CST, and
mizzensheet 3:1 with Lewmar 30 CST selftailing.
Genoawinches: Ketch: Lewmar 58CST selftailing. Sloop:
66CST selftailing.
Permanent windscreens in tempered glass in light alloy fram-
es. One panel is openable. Sprayhood in syntethic material
with aluminium-frames. Hardtop is available as an option. 12
portlights made of anodized aluminium and 10 mm acrylic
glass, all openable.
5 Dorade ventilatores and 3 Electrolux ventilators. Chain pla-
tes, bathing ladder and other fittings are made of stainless
steel.




Loose equipment:

2 anchor lines 30 m.

4 fenders 12"x30”, 2 fenders 10"x25".
Boat hook.

Flag staff.

4 winch handles.

Anchor CQR 75 Ibs.

80 m chain 10 mm.

6 Mooring lines, 10 m.

Deck lockers:

Forward one water tight, drained locker, sub divided with a
lower space for chain and an upper for fenders and lines.
Easy to reach from deck. Amidships a separate box for gas-
bottles. Space for sails, lines, fenders in one locker accessible
from the cockpit and one aft with two hatches on the aft deck.

Cockpit:

Selfbailing, water tight cockpit. Outer chart tables in the front.
Space for wind instruments etc. in the forward coaming above
the sliding hatch. Elkhide covered, stainless steel steering
wheel on light alloy pedestal. A folddown highly varnished cock-
pit table in teak is mounted on the steering pedestal. Seats and
floors covered with teak. Smaller recessed shelves P and SB in
cockpit coaming for winch handles etc. Two 50 mm scuppers.
Space for an inflatable life raft forward of the wind shield.

Engine:

Volvo Penta TMD 41, 105 kW/143 HP propeller shaft power at
3.800 rpm. Six cylinder direct injected turbo charged marine
diesel. The engine is fresh water cooled and equipped with oil
cooler, reverse and reduction gear MS4A with 1,93:1 reduction,
single lever control for rpm and gear shift. The instruments
comprise tachometer, temperature gauge, oil pressure, engine
hours, and volt meter. Acoustic and optic warning. Propeller: 3
blade, fixed, left hand. Shaft @ 40 stainless steel Volvo Penta
rubber shaft, seal. Engine and shaft carefully aligned and rub-
ber suspended. Cutless water lubricated rubber shaft bearing.
“Wet” exhaust line in rubber with water lock and double rubber
mufflers. The engine is accessible for service from the passa-
geway from the main cabin to the aft cabin. A bolted panel in
the cockpit floor is detatchable for eventual lifting of the engine.
Two built-in stainless fuel tanks, 765 | (425+340 ).

Electricity:

For the engine circuit one 12 V, 50 A alternator, battery 12 V.
135 Ah. One 24 V, 60A alternator for the general purpose el.
system. Batteries 24 V, 270 Ah.

Fresh water tank and system:

One 1.400 litres (370 US gall.) water in GRP built into the bilge
below the floor in the saloon. Four manholes are provided for
easy inspection and clearing of all sections. Full hot and cold
running water at all faucets. Shower in both toilet rooms. Electri-
cal bilge pumps pumping the shower water directly over board.
The freshwater is heated over the engine in an insultated 65 litre
storage heater, providing warm water also when the engine is
not running. Active coal filter. Electric pressure water pump,
hand or foot pump as reserve. All drains from the selfbailing
cockpit, sinks, washbasins are of durable plastic material. Hoses
in pressure system glass fibre reinforced. All through hull fittings
are provided with seacocks. All hose clips in stainless steel.

Accomodation:
First class workmanship in selected mahogany, handrubbed
and treated to a silk smooth finish.

Fore cabin:

Two comfortable berths, L-2.05 m (6'-9”). Stow room below
in lockers and drawers. Lockers above the berths. One bure-
au with drawers and one hanging locker. The door between
the fore cabin and the passage way can be water tight closed.
The adjoining bulkheads are water tight to form a collision
bulkhead. Skylight and portholes are openable.

SB side forward cabin: On the SB side a comfortable two
berth cabin with a chest of drawers and a hanging locker.
Opening skylight.

Forward bathroom:

On port side is roomy toilet cabin with separate shower stall.
Wash basin of porcelain. PAR pump toilet. Mirror, cupboards,
etc. Teak greating over drained floor. Opening skylight.

Main Saloon:

L-sofa on SB side. Large table with fold down panels. Sofa on
Port side. Pilot berths P and SB outside sofas. Stowage
behind backrests. Double opening skylights. Headroom 6'—4".
1.93 m.

Galley with double stainless sinks. Well insulated (4”) ice box
abt. 220 litres. Gas stove with oven in gimbals. Permanent
tubing to drained and ventilated box for gas bottles open from
SB side deck. Lockers for china, drawers, dustbin etc. Big
chart table with chart locker. Drawers. Big panels for installa-
tion of navigation and radio equipment. El. switcboard with
automatic circuit breakers. Volt meter, fresh water and fuel
meters. Circuit breakers for extra equipment are provided.

2 skylights + 4 portholes are openable.

Passage way to aft cabin:

Headroom 1.70 m (5'-9”). Work bench with lockers. Qil skin
hanging locker. Access to the engine room. Door to the aft
cabin.

Aft cabin:

One double berth and one single berth with sofa between.
Hanging locker and bureau with drawers. Lockers P and SB
above the berths. Headroom 6'—4”. 1 skylight + 3 portholes
are openable. 2 Dorade ventilators.

Aft toilet room:

Toilet room with PAR toilet, porcelain wash basin, lockers,
mirror etc., separate shower stall.

2 portholes are openable.

Ventilation:

All 12 side portholes can be opened. 6 opening skylights. 5
Dorade vents, 3 Electrolux vents and a ventilation panel in the
main hatchway.

Upholstery:
Cushions 15 cm (6”) covered in high quality furniture fabrics.
Curtains inside portholes.

The right to changes in the specification, following our policy
of constant development, is reserved.

Drawings may show optional equipment.
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