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Ballberg-Rassy Varv AR

Biétdgarinstruktioner

Derna mapp &r avsedd att ge cn del tips och upplysningar

for bidsta hantering och underh&ll av Er bdt. Den g&r inte
ansprék p& fullstlindighet, men upptar en hcl del av de splre-
mél, som vi muntligt gett svar pd vid leverans och senare.

Instruktionen 8r c3j tinkt som !/Bruksanvisning® utan skall _
i forsta hanpd ta upp vad som &r speciellt- just f&r vira bitar.

Alltigd giller att den nye &garen maste dqna tillricklig tigd
fOor att bekanta sig med sin nya bit och Gess konstruktion.

-Ansvarct fo&r den rétta sk&tscln faller p& kSparen.

Vi bnskar lycka till och minga trevliga s3jdmil!
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Datablad-

Battyp: HALLBERG RASSY 26

Er b&t har byggnummer:...cvoeeese..
Tillverkningsdr:ii.iiveieecenneneanea

. 8krov fErg: Gelcoatnummer: Jotun 260.
Uverbyggnad: wte Norpol 332

MotOor NUMMEY I e s ot vsororesanncsenads

Startnyckel nummer:.....vieveivnces
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Konstruktér: Olle Enderlein

DIMENSIONER OCH DATA:

Lingd Gver alt 795 m
Lingd | vatleniinfen 6,30 m
Bredd 268 m
Djup 140 m
Deplacernent 25 ton
Kslvikt 1.1 ton
Segelyta 32 m
Measthijd 8ver vatienytan cal2 m
Antal kojplatser 4

Fart fér motor 6 knop
SKROV:

Glasfiberarmerad polyesterplast. Firg: Vit
Bottenbehandlad med glasfiberprimer, In-
ternationals Polygrund sam! r&d bottenfirg.
Bl4 vattenlinje.

Ballastksl, gjutjirn, ingjuten och fullstin-
digt plastskyddad.

Skott I marinplywood.

Kraftiga giutna roderbeslag 1 brons.

Roder i glasfiber.

DACK OCH GVERBYGGNAD :

Sandwichkonstruktion 25 mm med diviny-
cell somn distansmaterial {ér styrka och iso-
jering. Férg: Elfenben.
Skrov och dick #dr inlfrAn hoplaminerat.
Avbiirarlist | PV(C runt hela bdten.

-1 décksyta &r inlagt ett lattskdtt halkskyd-
dande monster.
2 st. 1%" gjilvlinsaviopp fran sittbrunnen.

RIGG:

Mast och bom | natureloxerad littmetall
Masten placerad | mastfot pd rufftak som
direkt understdttas av forstirkt skott. Ak-
terrlktade spridare som tillAiter maximal
trimning av masten.

Bindrev. :

Kicktalja.

Inviindiga fall.

Fockfallwinch.

Storskot med skotlis, 4-skuret,

TEKNISK .
BESKRIVNING
SEPT. 1981

Skala 1:100

X -skena med rulltravare p4 bridgediick,
Fockskot, flitad terylene.

2 st. rostfria travare med block for féraegel
I'rstag, toppvant och undervant | 19-tradig
rf. wire @ 6 mm, akterstag 5 mm @ med
pressade #indstycken och '/,,” rf. vantskru-
var. Talja p4 akterstag.

Fock och sterfall 133-tradig rf. wire @ § mm
med halénda i terylene.

Rostfria réstjirn.

SEGEL:

Forsthlassigt utférande | dacron eller mot-
svarande,

Storsegel: ca 164 m* dukvikt 250 g/m*
Kryssfock: ca 15,5 m! " 250
Storseglet &r forsett med 2 rev, cunningham.
hal och segelmérke.

P& bestillning levereras:

Genuafock: ca 208 m* dukvikt 175 g/m*®
Specialfock: ca 10,8 m? " 250 .,
Stormfock: ca 7.6 m' " 280 ,
Spinnaker: ca 44,5 m* " 50

Till samtliga segel levereras segelsiickar och
eventuella lattor.

UTRUSTNING:

Sprayhood, kompass med helysning
Ekotwinchar, 2 st. Lewmar 30.
Winchhandtag, 2 st. 10” med sparr.
Clamcleats.

4 s1. 10" fértéjningsknapar.

Pulpits, f6r och akter i syrafast stal.

3 par rf koniska mantigsstéttor, hijd 500
ma samtb dubbell mantiy.

2 si. fénster av hirdat g
mar.

Forlucka med 12 mm acrylplast och kraftig
aluminiumram

Fast monterad linspump.

Ankare av Iattvikistyp vikt 12 kg, 3 m kat-
ting. 30 m ankarlina.

3 st. fértéjningslinor 10 m.

Batshake. Tlaggsting.

Stora, internationella, godkidnda lanternor.
Vattentank ca 65 liter.

Badstege,

4 st. fendrar 6",

2tas 1 aluminiymra-

Hallberg-Rassy

HALLBERG-RASSY VARV AB
S-44080 ELLUS - SWEDEN
Tel. 0304/502 90 - Telex 2445 Rassy §

AR ELLEE TRYCKER
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Sktsel av qclecoat, laaning av skador

Det férgade yttersta lacret pd en plastbdt kallas gelcoat,
Detta 8r ett carmerat skikt, som skyddar det glasfiberarmerade
skrovmaterialet och samtidigt ger biten ett elegant och litt-
skbtt yttre. Tjockleken av gelcoatlagret 8r ca 0,5 mm och gd-
ledes betydligt tjockare #n etf normalt flrgskikt., Det 4r helt
homogent och har samma hidrdhet tvérs igenom. Detta férhAllande
g8r, att man ofta kan slipa och polera bort fula repor, utan
att ldgga pd ny plast. Lagning av djupare repor eller sir ere-
bjuder inte heller négra stdrre svarigheter. Eventuella luft-
bllsor, repor eller sprickor i detta ytskikt betyder ej att
vatten kan trdnga in i laminatet.

1. 5Skbtsel av plastytor i gott skick

Om inte fOr annat sid fOr utseendets skull bdr bitens plastytor
hdllas rena och fria fran flickar. Vanliga €j recpande rengBrings-~
medel och vatten kan anvédndas, Rengdéringsmedel innenillande
ammoniak bSr undvikas, ¢& de kan inverka pd beslag och plexiglas
etc. ’ .

VISP

Tvéatt- och lbsningsmedel avlidgsnas noga med spolning.

Nér de blanka ytorna mattas, kan dessa poleras med polermedel,
fOr hand eller med ldgvarvemuskin. Speciella polermedel f£br
plastbétar finnes pi marknaden, men 4ven en del preparat fbr

. bilar, etc., kan anvindas, - -

Vaxning U4r normalt’ inte 'nddvindigt, men kan knappast skada.
Viktiot &r- dock att vaxet arbcdtas ut helt. MAnstrade ytor
‘vaxag ej.

“'h.\

2. Lagning av ytliga repor ctc,

Repor i gelcoatskiktet ser ofta djuparc ut %n de Hr och genom
att den repade ytan avviker i kuléren fran den blanka, uppfattas
det ofta som om dct fErgade skiktct genombrutits, NEr reporna

Er méttlict djupa, slipas dct skadade partiet med vattenslip-
papper., Man bdrijer med grbvrce och avslutar med stegvis finare
(nr B00) papper. Efter slioningen “rubbas" ytan d v s poleras

E med slipmedel, sant med polish, tillsammans med Svriga oskadade
; ytor. - :

¥1
LYY

- 3. lagning av djrpare repor och sir

Nér qgelcoatskiktct &r helt borta i en skada, tillgdr repara-
tionen #nligt ffljandae: Gelcoat i ritt firg (enligt databladet)
sant hidrdarc anskaffas frin plasttillverkare eller varvet.
Skadan rensas med knivspets och maskeras med maskeringstejp
tdtt intill pd bida sidor om hdlet. Gelcoat och hirdare blandas
(ca 2 % hésdare). ge till att arbetstemperaturen hdller sig
meéllan 157 och 25 €. Fyll skadan rikligt méd gelcoat och
Placera snabbt c¢n bit tejp tver skadan f6r att férhindra, att
gelcoaten rinner bort., N&r plasten hidrdat, slipas Bverskottet
ner och ytan poleras.
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S&r under vattenlinjen spacklas med polyesterspackel
{Plastic Padding) eller epoxispackel (Interpad), samt milas
med tvakomponent grundffrg, t ex International Poly Grund.

St8rre sir, efter omilda grundstdtningar, slipas rena fran

krossad glasfiber och lagas med plast och glasfibermatta
fére spackling (reparationssatser finnes i1 marknaden).

Bottenfldrg

Med hinsyh till *sedelbitsdrevet” b&r endast sidan giftfirg
anvéndas, som #r godkidnd f8r anvindning pd littmetall. Vvid
leveransen dr bottheh m&lad med en tennbaserad firg pd poly-
uretan grundflrg (Poly CGrund).

Skbtsel av tr¥, ut- och invindigt

Invdndigt trxi

Mahoghyytorna inv&ndigt &t omborgsfullt behandlade med syn-
tetisk lack oth torde inte, Ut&ver renglring, krdva ytterligare
underh&l)l under en l&ng f£134 av &r. Skulle ndgon yta av ndgon
anledning skadas s& mycket, att omlackning Er nddvindig, slipas
hela den aktuella ytan och lackas med mattlack {International
Lagolac klarmatt eller motsvarande). De flesta smdskador klaras
med litet olja. InvEndig teak, lister, etc., kan med f8rdel
sparsamt oljas nigon gi&ng med teakolja.

Utviandigt trid

Utvédndigt tr8 Hr av teak och 8r dirfdr ej beroende av lack eller
olja som skydd. Obehandlad teak skrubbas kraftigt samtidigt med
plastytornas reng¥ring och antar d& efter en tid silvergrd
nyans,

Var erfarenhet 8r, att all anvindning av teakolja utvindigt

leder till svirskbtta och fula ytor och vi avrider frén
clining.
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Mast och rigg'

Om biten ej levereras riggad vid varvet, fir i allminhet den
‘nye dgaren sjdlv ombesdirja resning av mast och riggning.

Fallen kontrolleras och vant och stad mofiteras pd sina platser.
Om topplanternan ihte #r mbhterad, gBres detta. Spridarna
monteras och l&ses till mast dch toppvant. F8r att pd enklaste
sitt erhflla ritt iutning pd spridarna, strdckes toppvanten
utefter masten och mérkes mitt fO6r spridarfdstet. Mirkningen
markerar ratt ldge for ytterdndan av spridaren. Eventuella
plastskydd f&r vantskruvar tr8s pd. Ndr masten rests och vant
och stag kopplats till respektive rbstjérn, stréckes riggen
upp f8r hand och masten justeras till lodritt lEge.

Grundansdttning av riggen utfdres sd att fbrstag och toppvant
kdnnes spadnda men inte helt stumma (fGrspénning ca 300 kp).
Undervanten sdttes an sa& att masten blir rak i sidled och latt
b6jd akterdver i langskeppsled. Efter grundanséttningen, men
med akterstaget slakt, bbr mastens b&jning uppgé till ca 50 mm
métt pd halva h&jden. Genom ansdttning av akterstaget kan
mastens bbining Skas f6r att minska storseglets buk. 7/8-
riggen ger bitlgaren stora mbjligheter att anpassa masten till
storseglet. ; :

Genom att olika komponenter, frémst wirer och mast, satter sig,
skall riggen efteransittas, Detta skall ske f8rst efter négra
timmars segling i hard vind.

FOrst efterstridckes riggen lika med grundansidttningen, var-
efter undervanten, under eegling i moderat vind, justeras s,
att masten star som man &nskar,

Vid forsta mbjliga tillfédlle kontrolleras mastens form vid
segling i hdrd vind och dubbelrevat storsegel, varvid masten
inte f&r intaga en kurva, dir masten vid spridarhéjd gér .
akterBver. Om masten visar sadan tendens, b8r toppvanten
strédckas och/eller undervanten sléppas. Efter intrimning.
lises slutgiltigt riggen och saxpinnar och ringar tcjpas com
de €j skyddas av plastslang.

En 10-sidig instruktion om master och riggar kan rekvireras

frén masttillverkaren, f8r den som 8nskar trénga langre in
pd detta omride.
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Sktsel, vibrationer

Efter avriggning utfdres hbstbversyn. Speciellt fallen
inspekteras ftr onormalt slitage. Masten tvidttas och
spolas noga, s& att allt salt och tvittmedel skbljes
bort och fiAr torka helt. : '

vid vérutrustningen rengdres masten och kontrolleras

att alla blockskivor roterar fritt. I synnerhet elektriska
anslutningar kontrolleras. Eventuell elektronisk utrustning
monteras och provas. Mastens eloxerande ytor kan skyddas
genom vaxning med silikonfritt vax. Om likrdnnan gnides

med fast paraffin, glider travarna lédttare vid sédttning

av storseglet.

Vibration beror alltid pd spinning i riggen.
Avspédnner man'den, férsvinner vibrationen.
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Allmdnna tips om segelfdring, etc.

HR 26 ar konstruerad oth bygad med betryggande sikerhets-
marginaler f6r segling pd ®Bppet hav. Man kan ocksid rikna
med, att biten i allminhet t&1 mer &%n dess besHttning.
Detta hindrar inte att Segel bdr revas i tid £6r blsta
ging och att gott sjBmanskap skall iakttagas.

Motorn Hr kraftig och f8rmdr driva biten mot 17-18 m/sek.
vind. vid motorgegling bbr kréngningsvinkeln ej tilldtas
Gverstiga ca 257, flr att inte dventyra motorns smorining.

~ Sté&rsta genuan (20,68 mz) anvdnds pd bidevind upp till ca
8 m/sekund och p& 8ppna vindar nigot mer.

Standard kryssfock (15,5 mz) f8res med orevat storsegel
upp mot ca 10 m/sekund pd bidevind och i kombination med
revat storsegel till ca 12 m/sekund.

Stormfock (7 mz) anvidnds i kombination med ett dubbelrevat
storsegel upp mot ca 18 m/sekund och kan ocksd ensamt
anvéndas som stttesegel vid motorgéng.

Specialfock (10,8 m?) Hr ett fdrsegel inrittat f&r sj&lv-
skotning vid kryss. Seglet fdrutser att x-skena med travare
monterats pd det i dicket utformade fundamentet.

1 riggsatsen for sjdlvskotande fock.ingir 3 st. block,
schacklar samt 1 st. skot. Ett av blocken Hr f®rsett med

féaste £6r linan, s k hundsvett. Detta block fistes i travaren.
Ett block fdstes i skothornet. Ett block fistes fbrut i
wirerstoppen med en nyckelschackel #ven omfattande f&rstaget
och skotet riggas som visas p& figur och ledes till endera
sidans skotwinch. Firseglets l4ge i h&jdled kan i viss man
anpassas genom att en eller tv3 schacklar anvinds mellan
stropp -och halshorn. Denna anpassning motsvarar flyttning -

av skotpunkten for-eller akterut p& en normal skotskena.

Sterscglet (16,4 m2) Hr f8rsett med tvad bindrev av s. k.
snabbrevetyp, invindigt bomuthal och s. k. cunningham-hil.

Vid sdttning lyftes bommen och seglet hissas i topp, var-
efter spdnningen i férliket regleras med bomnedhalaren
Genom att 8ka cplnningen minskas seglets buk och dras fram
mot masten. Genom bomuthalet minskas buken i seglets undre
del. Tumregel f8r strickning efter sivil mast som bom ar,
att tvirgdende rynkor visar pd litet stréckning och veck
och rynkor ldngs bom eller mast visar pa mycket stri&ckning.
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Seglet f8rberedes f&r revning genom att revlinorna riggas
till. Den kortare av linorna &r avsedd f&r fdrsta revet och
fistes i bygeln pé det aktra paret revbeslag som finnes pa
bommen och drages genom Hgat 1 storsegleéets akterlik foér f&rsta
revet och ner genom blocket p& den andra sidan av bommen, f&r-
ut till knapen p8& sarma sida av bommen, dir #nden s¥kras.
Linan £8r andra revet fdstes pd samma sdtt i bygeln pd det
férliga beslagsparet och drages sedan genom 8glan for andra
rev i seglet och motsvarande block. '

Revning sker genpm att storseglet firas s& mycket att f8rsta
Bgat vid masten kan dras ned och hakas pd SB krok vid bom-
beslaget. Fallet strdckes upp, revlinan fér firsta revet
strécges vdl, varefter seglet kan skotas hem. bet &r inte
nddvandigt att sutra upp den 16sa delen av seglet. Nista rev
intages pa& samma sdtt. Nir ett rev skall slds ur sker samma
moment men onvant,

Segel dr utforda i syhtetmaterial motsvarande Dacron eller.
- 3 Terylene och behdver inte nadgon speciell insegling. De &r
ik timligen okinsliga f&r vatten och kan i nddfall stuvas ner
. | fuktiga. Stuvas beglen fuktiga, bBr de dock vid fdrsta till-
= f&lle vddras, d& en viss risk f£4r missfirgning av jordslag
& kvarstér.

Storseglets form dr i stor utstréckning beroende av ut-
strackningen p& mast och bom men &ven pd mastens krdkning
och kicktaljans spanning. Endra pd en komponent i taget
och lakttag seglets fdréndring i form.

S&vdl storsegel som f&rsegel Hr oftast f6rsedda med snirplina
i aktcrliket. Denna skall i allménhet inte sp&nnas mer &n
som behtvs fOr att f6rhindra fladder.

‘FOrseglens form &r mycket beroende p& spénningen i fallet. -
3 Denna f&r i viss min anpassas efter vindstyrkan. Ju hardare
i vind, desto stdrre fOrspinning i fallet. Detta motverkar,
; att buken vid hirdnande vind vandrar bakdt 1 seglet. Skot--
punkten skall i lingdled i allminhet anpassas s&, att vinden
s;ég in samtidigt upptill och nertill n&r man lovar upp 4
vind.

En del rynkor upptrédder alltid vid hérnen p8 segel. De har
ingen inverkan pd seglets effektivitet. C

= Seglen skall varje &r inspekteras f&r sm&skador och slitna
- sbmmar, som kan beh&va bittras.
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10.

Anvisningar angdende motorinstallationen, bordgenomfdringar,

toalett, elsystem, etc.

Motorinstallationen

Betrédffande sjidlva motorn hénvisar vi till Volvos instruk-
tionsbok, som bSr noga genomlZsas innan b&ten tages i bruk.
I instruktionsboken 8r inte upptaget de delar av motoran-
ldggningen, som avser sjdlva installationen.

Stoppreglage

Motorn ir en diesel och kan inte stoppas genom att bryta med
"tindningsnyckeln", Stoppreglaget finns pd motorpanelen under
luckan till SB stuvuttrymme. '

Br8nnoljefiltret 8r av vattenavskiljrningstyp och ir monterad
i motorrummet. Regelbundet och ndgon timmes ging efter tank-
ning inspekteras filtret betriffande vatten, som samlas i den
undre glasdelen. Vattnet kan inte avtappas under géng.

Brénnoljetanken &r inbyggd under sittbrunnsdurken och har en
volym av 40 liter. Tanken Hr utfbrd av rostfritt stdl och
har samtliga anslutningar koncentrerade till ett speciellt
lock som ocksd tidnstgdr som manlucka.

Vdrmeanléggning. Som extra utrustning finnes vidrmeanl&ggning
tillgénglig. F8r skdtsel och drift av denna hénvisar vi till
fabrikantens bruksanvisning. Viktigt #r att vdrmaren vid av-
stdngning f&r brinna ut innan str8mmen bryts med huvudstrdm-

brytaren,

OBS! Fontroll av slangklimmor

Slangklédmmor, speciellt de som sitter pé s&8dana stillen,
ddr det kan uppstd lickage utifr&n och in i béten, bdr
ndgon géng efter leverans och en g&ng om &ret kontreclleras.

Ténk p&d fBljande: Kl&mmorna 4r av rostfritt stdl och kan ej
rosta. Slangen skall givetvis sitta fast och ej lidcka. Dra
efter vid behov. Detta skall ske mdttligt. Vid alltfdr hard
dtdragning finns risken, att man dels kl&mmer s®nder slangen,
men ocksd att vid extrem &tdragning skruvgingorna kan hoppa
Over, s& att hela klimman lossnar. Om slangen ej gir att
vrida med handkraft och lickage ej f®rekommer, behSver ingen
Ytterligare Atdragning ske.
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Fdrskvattehtankeh rymmer cirka 65 liter och Hr inbyggd under
kojerna i fSrpiken. Tankeh Hr utfstd i polyeter och kan spolas
genom en manlucka. Genom att tanken &r halvt genomskinlig kan
vattennivdn avlisas.

Firskvattenpumpaiha krdver inte négot uhderhéll. bock_bér be-
aktas, att vatten ihte blir stdende i pumparha vid vinter-
forvaring med frysrisk.

Linspumpen 4r montetad i £ittbrunnsblnk om BB. Den suger frian
I&nsbrunn { akterkant av salong.

Fotogenk8k &r av Optimus direkttlindande typ. Fér skbtseln
hidnvisar vi till tillverkarens instruktionsblad.

Gasolkdk kan erh&llas 1 stéllet f86r fotogenk¥k. Kopparledning
8r dZ dragen till stuvutrymmet i f8rpik.

WC-anlidggning

Som standard Hr en palitlig marintoalett monterad. Toaletten
spolas vid pumpning med saltvatten och trycker ut avfallet
direkt i sjdén.

Vid anvéndning av toaletten bbr man f8rfara pd f8ljande sktt:
Uppna utloppskranen till vinster om tocaletten genom att vrida
handtaget s& att det pekar bort frdn slangen. Markeringen pé
kranen stdr d&4 p& OPEN. Det lilla handtaget ovanf®r handpumpen
till hdger om toaletten stidlles p& FLUSH. Pumpa higra tag si
att skdlen blir bldt., Efter anvindning fortsitt pumpa en stund
(cirka 5-10 tag) och st8ll direfter om det lilla handtaget :

. t111 DRY. OBS! Det skall knippa til11 1¥tt, nir det sitter i

ratt ldge. Dérefter pumpar man ytterligare. Nu kcmmer e3j mer
vatten och toaletten blir enbart tbmd. Det &r fullkomligt nor-
malt, att pumpen efter omst&llningen endast arbetar ensidigt.
Det betyder, att handtaget g&r négot ‘tyngre att trycka ner

och léttare att dra upp. Vid behov kan man spola en gdng till

genom omstdllning av spaken till FLUSH och ny t8mning genom
omst&llning till DRY. Innan man limnar toaletten bSr alltid
utloppsventilen stdngas och det lilla handtaget pa& pumpen
skall st& pd& DRY., G&r detta till en rutin.

Négra punkter att beakta: F& delar av biten missk&ts tyvirr
som just toaletten. FOr att den skall fungera &r det en abso-
lut fOrutséttning, att inte ovidkommande f&rem&l spolas genom.
Skenbart obetydliga saker, som t ex tindstickor, rcker till
f6r att ge bekymmer Hven efter en eventuell rensning. Alla
bittoaletter har ett gemensamt: De fungerar s& bra som de
5k$ts och skbtseln bestdr i att inte pumpa genom ovidkommande
saker, -

Inlo osventilen for spdlvatten behbver normalt inte stingas.
Det ggr gott om man ndgon ging ger stingen till pumpen litet
fett eller olja. -

Utloppsventilen b&r demonteras varje &r och gmdbrjas med ett
styvt vattenfast fett. ' ®
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Bottenventiler

Férutom bottenventil f6r toalett, som redan nimnts, finns
féljande genomfdringar:

sjé}v&aﬁsavlﬁpp frin sittbrunn 2 st. 1 1/4" placerade SB
oc B pa fdrkant av motorrum.

aviopp frén diskho under diskbidnk samt avlopp fran tvatt-

12.

still,

Elsystemet &r p& 12 volt och uppbyggt med tvi separata
kretsar I6r motorstart respektive belysning m.m. Aven om
belysningsbatteriet blir helt urladdat 4r sidledes motor-
starten opfiverkad.

Vardera kretsen har som standard 1 st. 60 ampertimmars
batteri. Batterierna kan bortkopplas genom batterifran-
skiljarna, som &r placerade pi motorrumsskottet under
trappan. Genom en speciell YBverkoppling &r belysnings-
batteriet alltid inkopplat pd generatorn, varfbr en oav-
siktlig brytning av str8mmen ej behtver medfbra att ge-
neratorn fBrstbrs. Diremot f&r inte batteriernas polfSr-~
skruvningar lossas nir motorn gar.

Sikringsdosorna 4r placerade vid navigationsbordet, dar
ocksa stickkontakt finnes., Fore inkoppling av apparater
som Hr k#énsliga f&r polaritet, t ex TV-apparater, kon-
trolleras plus och minus. ' '

Gl8dlamporna #r av fdljande typer: Avlénga skottlampor
2 X 5 W spoltyp Hella 12844 eller motsvarande, taklampor

10 W'spoltyp Hella 12866, samt i spotlight 5 W bajonett~

fattning Ba 15 8, Hella 12821 eller motsvarande.

Lanternorna dr f&rsedda med glédlampor av speciell typ,
BAY 15 4, 25 W, utom hicklanternan, som &r 10 W. Hella
typ 8 GA 002600-12, respektive 599-12 eller motsvarande.

Som tillidgg till denna instruktion finns ett elschema
visande f£6rdelning p& sdkringar, etc.
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com tillbehdr till standardtoaletten kan en uppsamlingstank
erhAllas. Denna monteras i stuvutrymmet bordvarts ofh toa-
letten. Tanken medger, att man under hamnliggande ahvinder
toaletten utan att pumpa ut avfallet, varefter detta senare
kan tSmmas pad YBppet vatten. :

vid anvindning fbrfares ph samma'satt som utan tank, men

4 st¥llet £6r att Bppna dbottenventilen f5r. avlieppet, 8ppnas
ventilen p2 holdingtanken. Efter anvindning stiénges tank-
ventilen. - : ) :

Med sparsamhet pd spolvatten ricker tanken normalt for en
familj undeér en weekend. v - .

Témning sker .genom att i Oppet vatten forst Bppna botten-
ventilen och sedan tankventilen, varvid tanken genom sjélv-
. tryck tbmmes. TankcnL spolas med toalettpumpen och t8mmes,
varefter tanken &r redo f8r ny anvéndning. - :

Tanken Hr f8rsedd med avliuftning, som mynnar pt utsidan 4
vattenlinjen. Nir tanken &r full, kommer spolvatten genom
" ‘slangen till denna och 43 miste pumpningen omedelbart av-
glutas.

Limpligen spolas tanken med kemisk sanitetsviteka och ren-
g&ringpmedel‘fﬁre'vintefupplﬁggning. '

1
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